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KIT PORTE ASSEMBLAGGIO  TELAIO

Applicazione delle 
guarnizioni
centrali      al traverso 
del telaio e alla 
soglia.

Tagliare le 
guarnizionidella 
lunghezza 
necessaria dal rotolo 
in dotazione. 

Nella guarnizione 
relativa alla soglia 
occorre tagliare 
anche il palloncino di 
scatto centrale.
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ASSEMBLAGGIO 
TELAIO

FASE 8
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Applicazione 
della guarnizione 
centrale        al 
montante sx e al 
montante dx.  

Tagliare le 
guarnizioni 
della lunghezza 
necessaria dal 
rotolo in dotazione.

Tagliare la 
guarnizione dal lato 
cerniere in modo da 
evitare interferenza 
con le cerniere. 

Tagliare la parte 
centrale della 
guarnizione dal 
lato serratura in 
modo da evitare 
interferenza con 
l’incontro serratura.

Rimuovere 3 cm 
di guarnizione in 
corrispondenza 
degli scrocchi di 
chiusura della 
serratura.
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ASSEMBLAGGIO 
TELAIO
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KIT PORTE ASSEMBLAGGIO  TELAIO

Inserimento dei supporti 
per scivolo scrocco        in 
corrispondenza dei tagli 
effettuati nella FASE 9.
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KIT ANTA ASSEMBLATO

MONTAGGIO
ANTA
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KIT PORTE ASSEMBLAGGIO  ANTA

KIT ANTA
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Inserimento 
squadrette nei 
traversi anta      e 
nei montanti anta      
e      .
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KIT PORTE ASSEMBLAGGIO  ANTA

Fissaggio squadrette 
mediante le viti      e      .

Si consiglia d’iniettare 
negli appositi fori 
sigillante anche siliconico.

Nei fori di diametro 3 
mm inserire le spine con 
manico in dotazione.
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Fissaggio delle cerniere 
mediante le viti in 
dotazione con il kit 
cerniere      .

Avvitare le viti con una 
coppia di 2-3 Nm.

2-3 Nm

2-3 Nm
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ASSEMBLAGGIO 
ANTA
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KIT PORTE ASSEMBLAGGIO  ANTA

viti autoforanti
3.9 x 25
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20
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Fissaggio serratura      
all’anta mediante le 
viti      .

ASSEMBLAGGIO 
ANTA

FASE 4
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n. 4 viti autoforanti 
2.9x10

21

Fissaggio gocciolatoio      
all’anta mediante le viti     
     .
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ASSEMBLAGGIO 
ANTA
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KIT PORTE ASSEMBLAGGIO  ANTA

12

12

Applicazione delle 
guarnizioni di battuta      
all’anta.

Tagliare le guarnizioni 
della lunghezza 

necessaria dal rotolo in 
dotazione.

Tagliare la guarnizione dal 
lato cerniere in modo da 
evitare interferenza con le 

cerniere.

Si raccomanda di incollare 
le guarnizioni di testa con 
colla cianoacrilica.
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ASSEMBLAGGIO 
ANTA

FASE 6
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Applicare le guarnizioni 
ai traversi e ai montanti 
dell’anta.

In particolare, sul lato 
cerniere, tagliare le 

guarnizioni per evitare 
interferenze con le stesse 
sul lato serratura. 

Rimuovere la parte 
centrale delle guarnizioni 

per permettere l’alloggio 
serratura.

ASSEMBLAGGIO 
ANTA

FASE 7
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KIT PORTE ASSEMBLAGGIO  ANTA

Applicazione 
pannello (dove 
previsto) o 
eventuale altro 
tamponamento.

In caso di 
pannello applicato 
consigliamo di 
utilizzare i sigillanti 
testati da FORME 
e di seguire 
scrupolosamente 
le istruzioni 
consegnate con 
il KIT PANNELLO 
(non incluse nel KIT 
SEMILAVORATO).

FORME non 
risponde di 
eventuali 
malfunzionamenti 
causati dall’utilizzo 
di altri prodotti o 
da procedure non 
corrispondenti alle 
istruzioni date.

ASSEMBLAGGIO 
ANTA

FASE 8
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Applicazione 
fermavetro.

In caso di pannello 
inserito o applicato 
solo esterno i 
profili fermavetro 
verranno forniti più 
lunghi rispetto alla 
dimensione utile 
per un perfetto 
riquadro dell’anta.
Pertanto, bisognerà 
tagliare gli stessi 
a misura e 
successivamente 
applicare la 
guarnizione 
necessaria per la 
rifinitura.

ASSEMBLAGGIO 
ANTA

FASE 9
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KIT PORTE ASSEMBLAGGIO  ANTA

25

25

25

25
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Applicazione guarnizioni 
vetro.

Tagliare le guarnizioni 
della lunghezza 
necessaria dal rotolo in 
dotazione.

Montare il cilindro in 
dotazione.per permettere 
l’alloggio serratura.ASSEMBLAGGIO 

ANTA

FASE 10
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2-3 Nm

25

2-3 Nm

25

ASSEMBLAGGIO
DEL TELAIO ALL’ANTA

Accoppiare telaio ed anta come 
raffigurato nelle figure successive, 
facendo molta attenzione a non 
danneggiare i canotti di giunzione 

delle cerniere in quanto si 
potrebbero avere malfunzionamenti 
e ridurne la funzionalità nel tempo.
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KIT PORTE

-1,5 mm

+1,5 mm

-3 mm

+3 mm

REGOLAZIONE ORIZZONTALE

REGOLAZIONE VERTICALE

–

+

–

+

REGISTRAZIONE
PORTA

Eseguire la registrazione porta 
come indicato nelle figure 
successive.
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